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SHERPA-CS Verbinder 

Anschluss Holz-Nebenträger an Beton mit PROFIX® Beton-
schrauben PBS+F und PROFIX® Schwerlastanker PSA-SK.

Hinter jedem Wert steht eine detaillierte Bemessung mit der Be-
messungssoftware PROFIX® Suite.

Auf Anfrage können zusätzliche bzw. abweichende Bemes-
sungssituationen gegenüber den tabellierten Werten ermittelt 
werden.

PBS+F und PSA-SK

M-CS Anzahl Typ Art.-No. Bemessungswert Holz Bemessungswert Beton
Befestigungen C25/30 gerissen
in Beton R2d (kN) R2d (kN)

M15 CS 4 Stk. PBS+F 6/7.5 x 75 110.441.06075 9.5 kN 12.7 kN

M20 CS 4 Stk. PBS+F 6/7.5 x 75 110.441.06075 15.1 kN 14.2 kN

M30 CS 6 Stk. PBS+F 6/7.5 x 75 110.441.06075 20.5 kN 17.2 kN

M40 CS 6 Stk. PBS+F 6/7.5 x 75 110.441.06075 25.7 kN 18.7 kN

L30 CS 4 Stk. PBS+F 8/10 x 90 110.441.08090 23.1 kN 44.4 kN

L50 CS 6 Stk. PBS+F 8/10 x 90 110.441.08090 33.3 kN 54.7 kN

L60 CS 6 Stk. PBS+F 8/10 x 90 110.441.08090 43.1 kN 61.6 kN

L80 CS 6 Stk. PBS+F 8/10 x 90 110.441.08090 52.7 kN 68.5 kN

XL55 CS 4 Stk. PBS+F 10/12 x 90 110.441.10090 41.9 kN 60.8 kN

XL55 CS 4 Stk. PSA-SK M8/25/95 146170 41.9 kN 61.6 kN

XL100 CS 6 Stk. PBS+F 10/12 x 90 110.441.10090 69.4 kN 84.6 kN

XL100 CS 6 Stk. PSA-SK M8/25/95 146170 69.4 kN 85.4 kN

XL120 CS 6 Stk. PBS+F 10/12 x 90 110.441.10090 87.0 kN 92.5 kN

XL120 CS 6 Stk. PSA-SK M8/25/95 146170 87.0 kN 93.4 kN

XL140 CS 6 Stk. PBS+F 10/12 x 90 110.441.10090 95.6 kN 100.5 kN

XL140 CS 6 Stk. PSA-SK M8/25/95 146170 95.6 kN 101.3 kN

XL190 CS 8 Stk. PBS+F 10/12 x 100 110.441.10100 129.4 kN 129.3 kN

XL190 CS 8 Stk. PSA-SK M8/25/95 146170 129.4 kN 169.7 kN

XL250 CS 8 Stk. PBS+F 10/12 x 100 110.441.10100 162.2 kN 143.3 kN

XL250 CS 8 Stk. PSA-SK M8/25/95 146170 162.2 kN 184.8 kN

Für die Empfohlenen Abscherlasten R2d gelten folgende Grundlagen:

Beton C25/30 gerissen ohne Einfluss einer Betonkante in Lastrichtung.

Bei Abweichungen von diesen Vorgaben und anderen, oder zusätzliche Belastungen ist der Bemesungsservice der PROFIX AG zu konsultieren: 
technik@profix.swiss

BEMESSUNGSSERVICE
Haben Sie ein anspruchsvolles Projekt, 
das eine Berechnung benötigt?
Zögern Sie nicht, und nehmen Sie den  
PROFIX-Bemessungsservice in Anspruch.  
Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an 
unsere Hotline +41 61 500 20 20 (Bürozeiten).

SERVICE & BERATUNG
Mo – Do	 07:00 – 12:00 Uhr | 13:00 – 17:00 Uhr 
Fr	 07:00 – 11:30 Uhr | 13:15 – 17:00 Uhr

PROFIX AG    Kanalstrasse 23    CH-4415 Lausen� T +41 61 500 20 20    info@profix.swiss
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