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BETONSCHRAUBEN

Betonschrauben PROFIX® PBS+SS
Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe für Anwendungen in schwach- und mittelkorrosivem 
Klima. Mit Zahnung an der Spitze.
Material: Stahl Delta-Protekt beschichtet.

Delta-Protekt

Bezeichnung Antrieb Bohr-Ø Gesamtlänge Bohrtiefe Scheiben-Ø Nutzlänge Setztiefe Nutzlänge 2 Setztiefe 2 Nutzlänge 3 Setztiefe 3 Preis

SW 
mm

do 
mm

L 
mm

h0 
mm

dk 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

t fix 2 
mm

h nom 2 
mm

t fix 3 
mm

h nom 3 
mm

Stück per 100 Stück

110.440.06075 NEW 6/7.5 x 75 10 6.0 75 85 14.2 20 55 35 40 40 35** 50 110.00
110.440.08075 NEW 8/10 x 75 13 8.0 75 85 18.5 5 70 15 60 25 50 25 166.00
110.440.08150 NEW 8/10 x 150 13 8.0 150 160 18.5 80 70 90 60 100 50 25 210.00
110.440.08170 NEW 8/10 x 170 13 8.0 170 180 18.5 100 70 110 60 120 50 25 222.00
110.401.10070 10/12 x 70 15 10.0 70 80 22.3 - - - - 15 55 25 184.00
110.401.10080 10/12 x 80 15 10.0 80 90 22.3 - - 5 75 25 55 25 203.00
110.401.10090 10/12 x 90 15 10.0 90 100 22.3 5 85 15 75 35 55 25 216.00
110.401.10101 10/12 x 100 15 10.0 100 110 22.3 15 85 25 75 45 55 25 229.00
110.401.10121 10/12 x 120 15 10.0 120 130 22.3 35 85 45 75 65 55 25 249.00
110.401.10141 10/12 x 140 15 10.0 140 150 22.3 55 85 65 75 85 55 25 268.00
110.401.10161 10/12 x 160 15 10.0 160 170 22.3 75 85 85 75 105 55 25 292.00
110.401.10180 10/12 x 180 15 10.0 180 190 22.3 95 85 105 75 125 55 25 425.00
110.401.10200 10/12 x 200 15 10.0 200 210 22.3 115 85 125 75 145 55 25 490.00
110.401.10240 10/12 x 240 15 10.0 240 250 22.3 155 85 165 75 185 55 25 565.00
110.401.12070 12/14 x 70 17 12.0 70 80 26.2 - - - - 10 60 25 345.00
110.401.12090 12/14 x 90 17 12.0 90 100 26.2 - - 10 80 30 60 25 410.00
110.401.12110 12/14 x 110 17 12.0 110 120 26.2 10 100 30 80 50 60 25 450.00
110.401.12130 12/14 x 130 17 12.0 130 140 26.2 30 100 50 80 70 60 25 495.00
110.401.12150 12/14 x 150 17 12.0 150 160 26.2 50 100 70 80 90 60 25 545.00
110.401.14100 14/17 x 100 21 14.0 100 110 31.7 - - 15 85 35 65 20 642.00
110.401.14130 14/17 x 130 21 14.0 130 140 31.7 15 115 45 85 65 65 20 860.00
110.401.14150 14/17 x 150 21 14.0 150 160 31.7 35 115 65 85 85 65 15 969.00
110.401.14180 14/17 x 180 21 14.0 180 190 31.7 65 115 95 85 115 65 10 1100.00

*Reduzierte Lasten durch reduzierte Verankerungstiefe. 
**Setztiefe 3 für Durchmesser 6/7.5 nur bei Mehrfachbefestigung verwenden! 
Ø6/7.5 nur C1 für Setztiefe hnom und hnom2.

Betonschrauben PROFIX® PBS+F
Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Für Anwendungen in schwach- und mittelkorrosivem Klima. Mit Zahnung 
an der Spitze.
Material: Stahl Delta-Protekt beschichtet.

Delta-Protekt

Bezeichnung Antrieb Bohr-Ø Gesamtlänge Bohrtiefe Kopf-Ø Nutzlänge Setztiefe Nutzlänge 2 Setztiefe 2 Nutzlänge 3 Setztiefe 3 Preis

T-Drive 
T

do 
mm

L 
mm

h0 
mm

dk 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

t fix 2 
mm

h nom 2 
mm

t fix 3 
mm

h nom 3 
mm

Stück per 100 Stück

110.441.06060 NEW 6/7.5 x 60 40 6.0 60 70 15.5 5 55 20 40 25 35** 50 61.00
110.441.06120 NEW 6/7.5 x 120 40 6.0 120 130 15.5 65 55 80 40 85 35** 50 131.00
110.404.10070 10/12 x 70 50 10.0 70 80 21.3 - - - - 15 55 25 193.00
110.404.10090 10/12 x 90 50 10.0 90 100 21.3 5 85 15 75 35 55 25 220.00
110.404.10100 10/12 x 100 50 10.0 100 110 21.3 15 85 25 75 45 55 25 239.00
110.404.10121 10/12 x 120 50 10.0 120 130 21.3 35 85 45 75 65 55 25 287.00
110.404.10140 10/12 x 140 50 10.0 140 150 21.3 55 85 65 75 85 55 25 311.00

*Reduzierte Lasten durch reduzierte Verankerungstiefe. 
**Setztiefe 3 für Durchmesser 6/7.5 nur bei Mehrfachbefestigung verwenden! 
Ø6/7.5 nur C1 für Setztiefe hnom und hnom2.
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BETONSCHRAUBEN

Betonschrauben PROFIX® PBS+P
Pan-Head mit Antrieb T-Drive.
Material: Stahl Delta-Protekt beschichtet.

Delta-Protekt

Bezeichnung Antrieb Bohr-Ø Gesamtlänge Bohrtiefe Kopf-Ø Nutzlänge Setztiefe Nutzlänge 2 Setztiefe 2 Nutzlänge 3 Setztiefe 3 Preis

T-Drive 
T

do 
mm

L 
mm

h0 
mm

dk 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

t fix 2 
mm

h nom 2 
mm

Stück per 100 Stück

110.442.06050 NEW 6/7.5 x 50* 30 6.0 50 60 14.6 - - 10 40 15 35** 100 66.00
*Reduzierte Lasten durch reduzierte Verankerungstiefe. 
**Setztiefe 3 für Durchmesser 6/7.5 nur bei Mehrfachbefestigung verwenden!
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RAHMEN-BEFESTIGUNGEN

Einschlagnägel PROFIX PEN
Material: Stahl blau verzinkt
Geeignet für: Beton.
Zur Befestigung von: Bauteilen auf Beton.

blau verzinkt

Bezeichnung Bohr-Ø Gesamtlänge Bohrtiefe Nutzlänge Setztiefe Preis

do 
mm

L 
mm

ho* 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

Stück per 100 Stück

177110 NEW PEN 5.0 x 32 5.0 32 42 10 22 100 35.40
177120 NEW PEN 5.0 x 38 5.0 38 48 16 22 100 37.80
177130 NEW PEN 5.0 x 50 5.0 50 60 28 22 100 41.70
177320 NEW PEN 6.5 x 50 6.5 50 60 28 22 100 85.00
177340 NEW PEN 6.5 x 75 6.5 75 85 53 22 100 107.00

Einschlagnägel PROFIX PEN-DK
Mit Doppelkopf, wieder demontierbar.
Material: Stahl blau verzinkt
Geeignet für: Beton.
Zur Befestigung von: Bauteilen auf Beton.

blau verzinkt

Bezeichnung Bohr-Ø Gesamtlänge Bohrtiefe Nutzlänge Setztiefe Länge unter Kopf Preis

do 
mm

L 
mm

ho* 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

L2 
mm

Stück per 100 Stück

177910 NEW PEN-DK 5 x 50 5 65 60 28 22 50 100 85.00
177920 NEW PEN-DK 5 x 70 5 85 80 48 22 70 100 94.00

Setzdaten zu Einschlagnagel PROFIX PEN

PEN 5 PEN 6.5
Bohrdurchmesser do mm 5 6.5
Bohrtiefe h1 mm 35 35.0
Setztiefe h nom mm 22 22.0
Durchgangsbohrung df mm 6 7.0

Empfohlene Lasten zu Einschlagnagel PROFIX PEN
Für ungerissenen Beton C25/30.

PEN 5 PEN 6.5
empfohlene Zuglast N rec kN 0.4 0.4
empfohlene Querlast V rec kN 1.7 2.7
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HOLZBAUSCHRAUBEN
Power-Cut-Schrauben PROFIX
Senkkopf, mit Fräsrippen, Schaftrippen, Schneidkerbe. 
Antrieb T-Drive, mit Schaft. 
Pro Paket liegt ein Bit T-Drive bei.
Material: Stahl blau verzinkt

 
blau verzinkt

Bezeichnung Antrieb Gew.-L Kopf-Ø Kopf-H Preis

T-Drive 
T

lg 
mm

dk 
mm

K 
mm

Stück per 100 
Stück

82.1030.35030 NEW 3.5 x 30 20 20 8.0 4.3 1000 3.10
82.1030.35035 NEW 3.5 x 35 20 18 8.0 4.3 1000 3.50
82.1030.35040 NEW 3.5 x 40 20 18 8.0 4.3 500 3.90
82.1030.35045 NEW 3.5 x 45 20 18 8.0 4.3 500 4.60
82.1030.35050 NEW 3.5 x 50 20 20 8.0 4.3 500 5.20
82.1030.40030 4.0 x 30 20 18 8.0 4.3 1000 3.65
82.1030.40035 4.0 x 35 20 18 8.0 4.3 500 4.20
82.1030.40040 4.0 x 40 20 20 8.0 4.3 500 4.55
82.1030.40045 4.0 x 45 20 30 8.0 4.3 500 5.10
82.1030.40050 4.0 x 50 20 30 8.0 4.3 500 5.70
82.1030.40060 4.0 x 60 20 35 8.0 4.3 200 6.80
82.1030.40070 NEW 4.0 x 70 20 35 8.0 4.3 200 8.10
82.1030.40080 NEW 4.0 x 80 20 35 8.0 4.3 200 9.60
82.1030.45035 NEW 4.5 x 35 25 20 8.5 4.6 500 5.10
82.1030.45040 4.5 x 40 25 20 8.5 4.6 500 5.70
82.1030.45045 4.5 x 45 25 30 8.5 4.6 500 6.30
82.1030.45050 4.5 x 50 25 30 8.5 4.6 200 6.80
82.1030.45060 4.5 x 60 25 35 8.5 4.6 200 8.30
82.1030.45070 4.5 x 70 25 42 8.5 4.6 200 9.70
82.1030.45080 4.5 x 80 25 48 8.5 4.6 200 10.90
82.1030.50035 NEW 5.0 x 35 25 25 9.5 5.2 500 5.90
82.1030.50040 5.0 x 40 25 25 9.5 5.2 500 6.50
82.1030.50045 5.0 x 45 25 25 9.5 5.2 200 7.70
82.1030.50050 5.0 x 50 25 35 9.5 5.2 200 8.30
82.1030.50060 5.0 x 60 25 40 9.5 5.2 200 9.70
82.1030.50070 5.0 x 70 25 50 9.5 5.2 200 11.30
82.1030.50080 5.0 x 80 25 55 9.5 5.2 200 13.60
82.1030.50090 5.0 x 90 25 65 9.5 5.2 200 15.80
82.1030.50100 5.0 x 100 25 65 9.5 5.2 100↓ 16.90
82.1030.50110 NEW 5.0 x 110 25 65 9.5 5.2 100 19.50
82.1030.50120 5.0 x 120 25 65 9.5 5.2 100 21.80
82.1030.60040 NEW 6.0 x 40 30 40 12.0 6.0 200 10.80
82.1030.60045 NEW 6.0 x 45 30 40 12.0 6.0 200 11.90
82.1030.60050 NEW 6.0 x 50 30 40 12.0 6.0 200 12.80

Bezeichnung Antrieb Gew.-L Kopf-Ø Kopf-H Preis

T-Drive 
T

lg 
mm

dk 
mm

K 
mm

Stück per 100 
Stück

82.1030.60060 6.0 x 60 30 40 12.0 6.0 200 13.70
82.1030.60070 6.0 x 70 30 40 12.0 6.0 200 15.60
82.1030.60080 6.0 x 80 30 50 12.0 6.0 100↓ 17.90
82.1030.60090 6.0 x 90 30 60 12.0 6.0 100 20.30
82.1030.60100 6.0 x 100 30 60 12.0 6.0 100 22.70
82.1030.60110 NEW 6.0 x 110 30 60 12.0 6.0 100 25.50
82.1030.60120 6.0 x 120 30 70 12.0 6.0 100 28.00
82.1030.60140 6.0 x 140 30 70 12.0 6.0 100 38.00
82.1030.60150 NEW 6.0 x 150 30 60 12.0 6.0 100 41.50
82.1030.60160 6.0 x 160 30 70 12.0 6.0 100 45.30
82.1030.60180 6.0 x 180 30 70 12.0 6.0 100 60.00
82.1030.60200 6.0 x 200 30 70 12.0 6.0 100 71.00
82.1030.60220 6.0 x 220 30 70 12.0 6.0 100 79.00
82.1030.60240 6.0 x 240 30 70 12.0 6.0 100 90.00
82.1030.60260 6.0 x 260 30 70 12.0 6.0 100 103.00
82.1030.60280 6.0 x 280 30 70 12.0 6.0 100 113.00
82.1030.60300 6.0 x 300 30 70 12.0 6.0 100 118.00
82.1032.08080 8,0 x 80 40 50 15.0 7.3 100 38.50
82.1032.08100 8,0 x 100 40 80 15.0 7.3 100 47.00
82.1032.08120 8,0 x 120 40 80 15.0 7.3 100 51.00
82.1032.08140 8,0 x 140 40 80 15.0 7.3 100 63.00
82.1032.08160 8,0 x 160 40 80 15.0 7.3 100 74.00
82.1032.08180 8,0 x 180 40 80 15.0 7.3 100 92.00
82.1032.08200 8,0 x 200 40 80 15.0 7.3 100 103.00
82.1032.08220 8,0 x 220 40 80 15.0 7.3 50↓ 120.00
82.1032.08240 8,0 x 240 40 80 15.0 7.3 50↓ 139.00
82.1032.08260 8,0 x 260 40 80 15.0 7.3 50↓ 157.00
82.1032.08280 8,0 x 280 40 80 15.0 7.3 50↓ 175.00
82.1032.08300 8,0 x 300 40 80 15.0 7.3 50↓ 193.00
82.1032.08320 8,0 x 320 40 80 15.0 7.3 50↓ 229.00
82.1032.08340 8,0 x 340 40 80 15.0 7.3 50↓ 253.00
82.1032.08360 8,0 x 360 40 80 15.0 7.3 50↓ 266.00
82.1032.08380 8,0 x 380 40 80 15.0 7.3 50↓ 290.00
82.1032.08400 8,0 x 400 40 80 15.0 7.3 50↓ 337.00
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HOLZBAUSCHRAUBEN

Power-Cut-Tellerkopfschrauben PROFIX
Spezialkopf 23,0 mm. Mit Schaftrippen und Schneidkerbe. 
Teilgewinde. Antrieb T-Drive, mit Schaft. 
Pro Paket liegt ein Bit T-Drive bei.
Material: Stahl blau verzinkt

blau verzinkt

Bezeichnung Antrieb Gew.-L Kopf-Ø Kopf-H Preis

T-Drive 
T

lg 
mm

dk 
mm

K 
mm

Stück per 100 Stück

200.218.08080 NEW 8.0 x 80 40 50 23.0 3.5 50 56.00
200.218.08100 NEW 8.0 x 100 40 60 23.0 3.5 50 65.00
200.218.08120 NEW 8.0 x 120 40 70 23.0 3.5 50 75.00
200.218.08140 NEW 8.0 x 140 40 80 23.0 3.5 50 86.00
200.218.08160 NEW 8.0 x 160 40 100 23.0 3.5 50 97.00
200.218.08180 NEW 8.0 x 180 40 100 23.0 3.5 50 117.00
200.218.08200 NEW 8.0 x 200 40 100 23.0 3.5 50 140.00
200.218.08220 NEW 8.0 x 220 40 100 23.0 3.5 50 174.00
200.218.08240 NEW 8.0 x 240 40 100 23.0 3.5 50 200.00
200.218.08260 NEW 8.0 x 260 40 100 23.0 3.5 50 220.00
200.218.08280 NEW 8.0 x 280 40 100 23.0 3.5 50 237.00
200.218.08300 NEW 8.0 x 300 40 100 23.0 3.5 50 263.00
200.218.08320 NEW 8.0 x 320 40 100 23.0 3.5 50 310.00
200.218.08340 NEW 8.0 x 340 40 100 23.0 3.5 50 330.00
200.218.08360 NEW 8.0 x 360 40 100 23.0 3.5 50 360.00
200.218.08380 NEW 8.0 x 380 40 100 23.0 3.5 50 390.00
200.218.08400 NEW 8.0 x 400 40 100 23.0 3.5 50 410.00
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ROSTFREIE SCHRAUBEN

Fassadenschrauben PRO-CUT-UNX® Inox A2 
Kleiner Linsenkopf mit Fräsrippen, T-Drive, zweiteiligem 
Gewinde für einen starken Zusammenzug der Bauteile 
und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles 
Ansetzen und Eindrehen ohne Vorbohren.
Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)

Edelstahl rostfrei A2

Bezeichnung Antrieb Anbauteil Grundholz Preis

T-Drive 
T

tfix 
mm

hmin 
mm

Stück per 100 Stück

250.112.45040 4.5 x 40 20 19 21 200 34.70
250.112.45045 NEW 4.5 x 45 20 24 21 200 35.90
250.112.45050 4.5 x 50 20 24 26 200 30.20
250.112.45060 4.5 x 60 20 30 30 200 38.20
250.112.45070 4.5 x 70 20 35 35 200 44.00
250.112.45080 4.5 x 80 20 41 39 200 51.00
250.112.50040 5.0 x 40 20 19 21 200 34.70
250.112.50050 5.0 x 50 20 24 26 200 39.40
250.112.50060 5.0 x 60 20 30 30 200 47.40
250.112.50070 5.0 x 70 20 36 34 200 60.00
250.112.50080 5.0 x 80 20 40 40 200 64.00
250.112.50100 5.0 x 100 20 50 50 200 76.00
250.112.50120 5.0 x 120 20 65 55 200 87.00
250.112.50140 5.0 x 140 20 85 55 200 125.00

Die Schraube mit dem Zusammenzieheffekt.

Fassadenschrauben PRO-CUT-UNX® Inox A2 
gegurtet
Kleiner Linsenkopf mit Fräsrippen, T-Drive, zweiteiligem 
Gewinde für einen starken Zusammenzug der Bautei-
le  und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles 
Ansetzen und Eindrehen ohne Vorbohren.
Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)

Edelstahl rostfrei A2

Bezeichnung Antrieb Anbauteil Grundholz Preis

T-Drive 
T

tfix 
mm

hmin 
mm

Stück per 1000 Stück

250.123.45040 4.5 x 40 20 19 21 1000 355.00
250.123.45045 NEW 4.5 x 45 20 24 21 900 365.00
250.123.45050 4.5 x 50 20 24 26 800 375.00
250.123.45060 4.5 x 60 20 30 30 700 398.00
250.123.45070 4.5 x 70 20 35 35 500 430.00
250.123.45080 4.5 x 80 20 41 39 500 438.00

Die Schraube mit dem Zusammenzieheffekt.
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ROSTFREIE SCHRAUBEN

Fassadenschrauben PRO-CUT-UNX® G25 Inox A2
Kleiner Linsenkopf mit Fräsrippen, T-Drive, mit kurzem 
Verankerungsgewinde von 25 mm, mit zweiteiligem Ge-
winde für einen starken Zusammenzug der Bauteile  und 
Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Ansetzen 
und Eindrehen ohne Vorbohren.
Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)
Geeignet für: grosse Fassaden-Klemmmasse bis 120mm, 
ab einer Unterkonstruktion von 27mm einsetzbar.

Edelstahl rostfrei A2

Bezeichnung Antrieb Ø Länge Kopf-Ø Kopf-H Anbauteil Grundholz Preis

T-Drive 
T

d1 
mm

L 
mm

dk 
mm

K 
mm

tfix 
mm

hmin 
mm

Stück per 100 Stück

250.124.50055 5.0 x 55 20 5.0 55 7.2 2.8 30 27 200 44.00
250.124.50065 5.0 x 65 20 5.0 65 7.2 2.8 40 27 200 55.00
250.124.50075 NEW 5.0 x 75 20 5.0 75 7.2 2.8 50 27 200 63.00
250.124.50085 5.0 x 85 20 5.0 85 7.2 2.8 60 27 200 70.00
250.124.50095 NEW 5.0 x 95 20 5.0 95 7.2 2.8 70 27 200 78.00
250.124.50105 5.0 x 105 20 5.0 105 7.2 2.8 80 27 200 85.00
250.124.50115 NEW 5.0 x 115 20 5.0 115 7.2 2.8 90 27 200 95.00
250.124.50125 5.0 x 125 20 5.0 125 7.2 2.8 100 27 200 105.00
250.124.50135 NEW 5.0 x 135 20 5.0 135 7.2 2.8 110 27 200 118.00
250.124.50145 5.0 x 145 20 5.0 145 7.2 2.8 120 27 200 130.00

Die Schraube mit dem Zusammenzieheffekt.

Dielenschrauben PRO-CUT-UNX® Inox A2 
Kleiner Linsenkopf 60° mit Fräsrippen, T-Drive, zweiteili-
gem Gewinde für einen starken Zusammenzug der Bau-
teile  und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles 
Ansetzen und Eindrehen ohne Vorbohren.
Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)
Geeignet für: Dielenbretter, Glasleisten und Sockelleis-
ten.

Edelstahl rostfrei A2

Bezeichnung Antrieb Ø Länge Kopf-Ø Kopf-H Anbauteil Grundholz Preis

T-Drive 
T

d1 
mm

L 
mm

dk 
mm

K 
mm

t fix max 
mm

h min 
mm

Stück per 100 Stück

250.111.35040 3.5 x 40 10 3.5 40 5.4 2.8 19 21 200 26.70
250.111.35050 3.5 x 50 10 3.5 50 5.4 2.8 24 26 200 28.00
250.111.35060 3.5 x 60 10 3.5 60 5.4 2.8 30 30 200 31.30

Die Schraube mit dem Zusammenzieheffekt.

Dielenschrauben PRO-CUT-UNX® Inox A2 
schwarz
Kleiner Linsenkopf 60° mit Fräsrippen, T-Drive, zweiteili-
gem Gewinde für einen starken Zusammenzug der Bau-
teile  und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles 
Ansetzen und Eindrehen ohne Vorbohren. 
Kopffarbe: Brüniert Black Inox (ganze Schraube)
Material: Edelstahl rostfrei A2 (1.4567)
Geeignet für: Dielenbretter, Glasleisten und Sockelleis-
ten.

Edelstahl rostfrei A2

Bezeichnung Antrieb Ø Länge Kopf-Ø Kopf-H Anbauteil Grundholz Preis

T-Drive 
T

d1 
mm

L 
mm

dk 
mm

K 
mm

t fix max 
mm

h min 
mm

Stück per 100 Stück

250.141.35040 NEW 3.5 x 40 10 3.5 40 5.4 2.8 19 21 200 32.60
250.141.35050 NEW 3.5 x 50 10 3.5 50 5.4 2.8 24 26 200 35.10
250.141.35060 NEW 3.5 x 60 10 3.5 60 5.4 2.8 30 30 200 38.50

Die Schraube mit dem Zusammenzieheffekt.



Allgemeine Projektinformationen

Datum

Objektname*

PLZ / Standort*

Gebäudehöhe □ Eingeschossig
 □ Mehrgeschossig 
 □ Hochhaus

Ausführungsfirma

Händler*

Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die 
Verschraubung machen zu können. Für Fragen erreichen Sie uns:

Hotline Tel. +41 61 500 20 20                       Mail technik@profix.swiss                        Website www.profix.swiss     

Fassadengeometrie

Teilfläche 1 h x b/l in m

Teilfläche 2 h x b/l in m

Teilfläche 3 h x b/l in m

Teilfläche 4 h x b/l in m

Bemerkungen und Skizze Gesamtfläche in m2* ___________

b
l

h

Systemdaten

Wand, Baustoff ① in mm*

Wandstärke ① in mm*

Putzdicke bestehend ②
in mm*

Dämmstoff ③
(Hersteller und Typ)*

Dämmstoffstärke ③ in mm*

Luftschicht
(Schifttoleranz) ④ in mm*

Traglattung (b x h) ⑤ in mm*

Kreuzlattenmontage*  □ Ja □ Nein

Achsabstand Traglattung (a)
in mm*

Fassadenbekleidung ⑥

Gewicht Fassadenbekleidung ⑥
in kg/m²*

Aluschienenmontage*  □ Ja □ Nein
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Kontakt informationen

Name* E-Mail* / Tel.*

Bemessungsservice
TOPROC®-Fassadensysteme für hinterlüftete Fassaden

System                Fassadenansicht
① Baustoff Ankergrund
② Putz
③ Dämmstoff
④ Luftschicht
⑤ Traglatte
⑥ Fassadenbekleidung
⑦ Horizontalschraube
⑧ Schrägschraube

Traglatten

Anfrage per Mail senden

Bemessungsservice
Fassaden-Kreuzrost 

Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die 
Verschraubung machen zu können. Für Fragen erreichen Sie uns:

Hotline Tel. +41 61 500 20 20                       Mail technik@profix.swiss                        Website www.profix.swiss     

System                Fassadenansicht

① Baustoff Ankergrund

② Putz

③ Luftschicht

④ Dämmebene

⑤ Zwischenschicht

⑥ Traglattung

⑦ Fassadenbekleidung

Traglatten

b
l

h

01
/20

24

Allgemeine Projektinformationen

Datum

Objektname*

PLZ / Standort*

Gebäudehöhe □ Eingeschossig
 □ Mehrgeschossig 
 □ Hochhaus

Ausführungsfirma

Händler*

Fassadengeometrie

Teilfläche 1 h x b/l in m

Teilfläche 2 h x b/l in m

Teilfläche 3 h x b/l in m

Teilfläche 4 h x b/l in m

Bemerkungen und Skizze Gesamtfläche in m2* ___________

Systemdaten

Wand, Baustoff ① in mm*

Wandstärke ① in mm*

Putzdicke bestehend ②
in mm*

Luftschicht ③
(Schifttoleranz) in mm*

Dämmstoff ③
(Hersteller und Typ)*

Dämmstoffstärke ③ in mm*

Zwischenschicht
(Windpapier o.Ä.) ⑤ in mm*

Traglattung (b x h) ⑥ in mm*

Kreuzlattenmontage*         □  Ja □  Nein

Achsabstand Traglattung (a)
in mm*

Fassadenbekleidung ⑦

Gewicht Fassadenbekleidung ⑦
in kg/m²*

Kontakt informationen

Name* E-Mail* / Tel.*

Isolationslattung

④a (b x h) in mm* 

④a Sprungmass in mm* 

④b (b x h) in mm* 

④b Sprungmass in mm*

PDF per Mail senden

BEMESSUNGSFORMULARE
Für eine sichere und erfolgreiche Projektplanung.

Entdecken Sie unsere benutzerfreundlichen Bemessungsfor-
mulare, verfügbar als digitales Formular oder PDF-Datei.
Diese sind unerlässlich für Handwerker und Fachleute, um alle 
notwendigen Angaben für eine statisch korrekte Befestigung zu 
machen. Unsere Techniker und Ingenieure nutzen Ihre Angaben, 
um präzise und zuverlässige Berechnungen durchzuführen und 

somit eine dauerhafte und sichere Befestigung zu gewährleisten. 
Beginnen Sie jetzt und legen Sie den Grundstein für den Erfolg 
Ihres Projekts. 

Weitere Informationen und digitale Formulare finden Sie hier: 
https://www.profix.swiss/de/service/bemessungsformulare

BEMESSUNGSSERVICE | FASSADENSYSTEME TOPROC® FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN UND FASSADEN-KREUZROST

Toproc-f 
 und tsm-d KreuzrostBeratung

BEMESSUNGSSERVICE
UNSERE INGENIEURE BEMESSEN GERNE IHR PROJEKT



BEMESSUNGSSERVICE | PROFIX

LASTEN RICHTIG BERECHNEN
Haben Sie ein anspruchsvolles Projekt, das eine Berechnung benötigt?

Die Befestigung unterschiedlicher Bauteile erfordert eine genaue 
Kenntnis des zu befestigenden Elements, sei es Holz, Metall, 
Kunststoff, Geländer, Stützen, Tore, Maschinen, Dächer oder 
andere. Die Dicke des Profils spielt dabei eine entscheidende 
Rolle für die geeignete Befestigungslösung.Es ist relevant zu 
unterscheiden, ob eine Einzelbefestigung oder mehrere Befesti-
gungen am Anbauteil (wie bei Ankerplatten) vorgesehen sind. Die 
zu tragenden Lasten müssen

klar definiert sein, wobei zwischen Zug- und Querkräften (Ab-
scherkräften) sowie zwischen effektiven Lasten und mit Sicher-
heitsfaktoren hochgerechneten Werten (Design- oder Bemes-
sungswerten) zu unterscheiden ist.

Diese Informationen sind essenziell für eine sichere und dau-
erhafte Befestigung. Zögern Sie nicht, und nehmen Sie den 
PROFIX-Bemessungsservice in Anspruch.  

Unsere Fachspezialisten – Ihre Experten für Befestigungstechnik

Unsere Fachspezialisten stehen Ihnen mit ihrem fundierten Fach-
wissen und ihrer langjährigen Erfahrung gerne zur Seite. Wir 
wissen, dass eine zuverlässige Befestigung das Rückgrat jedes 
Bauprojekts bildet. Daher bieten wir Ihnen nicht nur hochwertige 
Produkte, sondern auch eine individuelle Beratung und Berech-
nung Ihrer Befestigungslösungen an.

Unser Team von Ingenieuren ist darauf spezialisiert, Ihre Anfor-
derungen genau zu verstehen und massgeschneiderte Lösungen 
für Ihre Projekte zu entwickeln. Ganz gleich, ob es um die Planung 
oder Berechnung geht – wir stehen Ihnen 

zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Befestigungslösungen 
den höchsten Standards entsprechen. Herausforderungen in der 
Befestigungstechnik sind für uns kein Hindernis, sondern eine Ge-
legenheit, unser Können unter Beweis zu stellen. Bei jedem Schritt 
Ihres Projekts stehen wir Ihnen zur Seite, um sicherzustellen, dass 
Sie die bestmögliche Lösung erhalten.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline 
+41 61 500 20 20 (Bürozeiten) oder senden Sie uns eine 
 E-Mail an: technik@profix.swiss

Boris Giger

Dipl. Techniker HF 
Fachrichtung Holzbau 

b.giger@profix.swiss

Peter Rudin

Dipl. Bauing. FH/SIA

Leiter Technik & Verkauf / 
Aussendienst

p.rudin@profix.swiss

Carlo De Giacinto

Product Manager  
Fachrichtung Holzbau

c.degiacinto@profix.swiss



BEMESSUNGSSERVICE
Haben Sie ein anspruchsvolles Projekt, 
das eine Berechnung benötigt?
Zögern Sie nicht, und nehmen Sie den  
PROFIX-Bemessungsservice in Anspruch.  
Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an 
unsere Hotline +41 61 500 20 20 (Bürozeiten).

SERVICE & BERATUNG
Mo – Do	 07:00 – 12:00 Uhr | 13:00 – 17:00 Uhr 

Fr	 07:00 – 11:30 Uhr | 13:15 – 17:00 Uhr

JEDERZEIT BESTELLEN
Kaufen Sie schnell, sicher und 
rund um die Uhr im PROFIX-
Onlineshop ein: www.profix.swiss

PROFIX AG    Kanalstrasse 23    CH-4415 Lausen� T +41 61 500 20 20    info@profix.swiss

D
E

 9
/2

0
25

profix.swiss




