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Verhiltris Randabstand/Lochdurchmesser prfen

Anschlussprofil

PROFIX®
SUITE

BEMESSUNGSSOFTWARE

WWW.PROFIX.SWISS
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PROFIX® SUITE BEMESSUNGSSOFTWARE

Das praxisnahe Werkzeug fir die Bemessungen
von Befestigungen im Beton und Holz.

= Kostenloser Download

= Regelmassige Updates einfach auf Knopfdruck
= Mehrere Sprachen wahlbar

= Landesspezifische Einstellungen




WWW.PROFIX.SWISS

Holen Sie sich kostenlos
die hilfreiche Software fir
Bemessungen.
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PROFIX® SUITE BEMESSUNGSSOFTWARE

ANWENDUNG

Uber eine einfache Nutzerfihrung und die Hauptmenues (Dibelbemessung, Aufsparren-
démmung, Holzbaubemessung) werden Sie Schritt fir Schritt zu einer zuverldssigen Bemes-
sung gefihrt. Eine Ubersichtliche Grafik visualisiert laufend lhre Eingabeschritte. Sobald alle
Daten eingegeben sind, ist der Ausnutzungsgrad der Befestigung permanent grafisch sicht-
bar. Auswirkungen von Anderungen kénnen sofort verfolgt werden.

VORTEILE
= Sehr Gbersichiliche Benutzeroberflache

= Auswahl zwischen Stahl- und Holzanbauteil. Eines der wenigen Programme, die bei
Dijbelbefestigungen den Nachweis im Holz fishrt

= Ermittlung der schweizerischen Schnee- und Windlasten geméiss SIA 262
= Ubersichtliche Grafiken und Verarbeitungsanleitungen

= Abhebenachweis der Pfetten

= Frei wahlbare Gebéudegeometrie und Dachform

= Bemessung in Abhéngigkeit der Druckfestigkeit des Démmstoffs maglich
= Grafische Darstellung mit Umstellung 2D / 3D Ansicht

= Nitzliche Hinweise fir die Optimierung der Eingabe, wenn Schrauben/Dibel nicht
bemessen werden kénnen

SO ERHALTEN SIE DIE SOFTWARE:
Downloaden Sie die Software direkt ab unserer Website www.profix.swiss

PROFIX AG
Kanalstrasse 23
CH-4415 Lausen

T. +41 61 500 20 20

Uberreicht durch:

www.profix.swiss

Mail: info@profix.swiss




