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PROFIX BOHRSCHRAUBEN DIN 7504N

Martensitischer Edelstahl mit Spezialbeschichtung

	� Höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4

	� Eine Schraube für fast alle Fälle

	� Konischer Innenvierkant für optimalen Halt

FÜR PROFIS.

BOHR- 
SCHRAUBEN
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Eine Schraube 
für fast alle Fälle

BOHRSCHRAUBEN DIN 7504N

Dichtscheiben 4-kant-Bit‘s in Überlängen Sortifix-Sortimentskoffer

Überreicht durch:

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

	� Konischer Innenvierkant für optimalen Halt der Schraube auf dem Bit

	� Zirka 40% besseres Bruchdrehmoment als A2 und A4

	� Unterkopfrippen für erhöhte Sicherheit gegen Überdrehen

	� Hohe Bohrleistung dank optimierter Bohrspitze

	� Wirtschaftliches Arbeiten dank selbstbohrender Schraube

	� Pro Paket liegt ein 4-kant Bit 50 mm bei, längere Bits bis 300 mm sind ab Lager verfügbar

ANWENDUNGEN UND EINSATZGEBIETE

	� Blechkonstruktionen (Blech auf Blech bis 2.0 auf 2.0 mm)

	� Alukonstruktionen (Alu auf Alu bis 3.0 auf 3.0 mm)

	� Rostbeständige Dünnbleche

	� Fensterbau

	� Fensterrahmen und Storen

	� Heizungs- und Lüftungskanäle

	� Karosseriebau

	� Fassadenbau 

	� Wintergärten

	� Kabinenbau

	� ...uvm.

ZUBEHÖR:

Profitieren Sie auch 
von unserem umfangreichen 
Zubehör


