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PBS 
BETONSCHRAUBEN

FÜR PROFIS.

BETONSCHRAUBEN PBS

	� Höchste Stahlqualität für sehr hohe Abscherkräfte

	� Delta-Protekt für hohen Korrosionsschutz

	� Rasches Ansetzen dank konischer Spitze

	� Doppelganggewinde für hohe Auszugswerte 
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BETONSCHRAUBEN FÜR DEN PROFI
Die Betonschraube wird ohne Dübel direkt in den Beton gesetzt. Die optimierte Spitze 
gewährleistet ein leichtes Ansetzen und durch die einzigartige Gewindeform können hohe 
Haltewerte erzielt werden. Die spreizdruckfreie Befestigung macht auch randnahes Arbei-
ten und kleine Schraubenabstände möglich. 

VORTEILE
	� Spreizdruckfreie Verankerung
	� Zeitsparende Durchsteckmontage
	� Direkt belastbar, ohne Aushärtezeiten
	� Europäische Technische Bewertung ETA Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
	� Feuerwiderstandsklasse F120
	� Geeignet für die Montage mit Tangentialschlagschraubern
	� Keine Drehmomentkontrolle nötig
	� Rückstandfrei demontierbar
	� Zugelassen für Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2
	� Zugelassen für nachträgliches Justieren

SORTIMENT
	� Viele verschiedene Kopfformen für eine breite Anwendung 
	� Schrauben in den Nennweiten 5/6 bis 14/17 mm
	� In den Ausführungen galvanisch verzinkt, Delta-Protekt-Beschichtet und 
in Edelstahl A4, 1.4401

EINSATZGEBIETE
	� Stahlbau
	� Holzbau, Schreinerarbeiten
	� Installationen
	� Innen- und Aussenbereich
	� Temporäre Befestigungen

BETONSCHRAUBEN PBS

Die schnelle und vielseitige 
Betonschraube für absolute 
Höchstleistungen.

Bohren Ausblasen Eindrehen Fertig

Überreicht durch:

MONTAGE


