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RICHTSTÜTZENBEFESTIGUNG 
MIT PBS BETONSCHRAUBEN

	� Höchste Stahlqualität für sehr hohe Abscherkräfte

	� Rückstandfrei demontierbar

	� Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen



WWW.PROFIX.SWISS

BETONSCHRAUBEN FÜR DIE RATIONELLE MONTAGE VON RICHT-
STÜTZEN
Die Betonschraube wird ohne Dübel direkt in den Beton gesetzt. Die optimierte Spitze 
gewährleistet ein leichtes Ansetzen und durch die einzigartige Gewindeform können hohe 
Haltewerte erzielt werden. Die spreizdruckfreie Befestigung macht auch randnahes Arbei-
ten und kleine Schraubenabstände möglich. 

VORTEILE
	� Rückstandfrei demontierbar 
	� Spreizdruckfreie Verankerung
	� Zeitsparende Durchsteckmontage
	� Direkt belastbar, ohne Aushärtezeiten
	� Europäische Technische Bewertung ETA Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
	� Feuerwiderstandsklasse F120
	� Geeignet für die Montage mit Tangentialschlagschraubern
	� Keine Drehmomentkontrolle nötig
	� Zugelassen für nachträgliches Justieren

PRÜFHÜLSE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER WIEDERVERWENDBARKEIT
	� Für temporäre Befestigungen kann die PBS Betonschraube mehrfach verwendet werden. 
Zur Überprüfung der Wiederverwendbarkeit wird die PROFIX-Prüfhülse verwendet. 
Kann die Schraube durch die Hülse hindurchgeschoben werden, ist diese nicht mehr zu 
verwenden. 

ANMERKUNG
	� Länge und Durchmesser der zu verwendenden Betonschraube, richtet sich nach den 
Vorgaben der Schalungshersteller. 

RICHTSTÜTZENBEFESTIGUNG

Die optimale Lösung zur 
Montage von Richtstützen

Bohren Ausblasen Eindrehen Fertig

Überreicht durch:

MONTAGE


