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PROFIX BOLZENANKER PBZ

Der Durchsteckanker für jeden Einsatzbereich

	� Delta-Protekt für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich

	� ETA Option 1 Zulassung (Zug- und Druckzone)

	� Zwei Setztiefenmarkierungen für mehr Flexibilität

FÜR PROFIS.



Der optimale Anker 
für den Innen- und 
Aussenbereich sowie 
in der Zug- und Druck-
zone.
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PBZ-DP

PBZ-R

BOLZENANKER PBZ

Bohren Ausblasen Einschlagen Anziehen

Überreicht durch:

EIGENSCHAFTEN

	� PBZ-DP	� Delta-Protekt-beschichtet, vergleichbar mit einer Feuerverzinkung, 
für den Einsatz im Innenbereich in schwach- bis mittelkorrosivem Klima

	� PBZ-R	 Edelstahl rostfrei A4, Werkstoff 1.4401 für den Aussenbereich

	� Noch bessere Lasten bei geringen Rand- und Achsabständen

	� Der optimierte Konus garantiert ein sicheres Nachspreizen auch bei Rissbildung

	� Langgewinde mit zwei Setztiefenmarkierungen

VORTEILE

	� Mit geprüfter Sicherheit ETA Option 1 Zulassung (Zug- und Druckzone)

	� Zusätzliche Sicherheit gegen Korrosion dank Delta-Protekt-Beschichtung

	� Mehr Flexibilität durch Langgewinde, auch Distanzmontagen möglich

	� Reduzierte Verankerungstiefen bei kleinen Lasten oder Bewehrungstreffern

	� Dank hoher Stahl-Duktilität Möglichkeit für nachträgliche Ausrichtung mit dem Hammer

	� Bemessungsservice und Anwendungsberatung durch PROFIX-Ingenieure

	� Grosses Sortiment von M8 bis M20 

	� Pro Anker werden je nach Setztiefe unterschiedliche Lasten ausgewiesen


