PRO-CUT®

HOLZBAU-
SCHRAUBEN
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HOLZBAUSCHRAUBEN PRO-CUT®
= PRO-CUT®-Fraser fir reduzierten Spalteffekt

= Hohe Gewindesteigung fir schnelles Verschrauben

= 8 Frastaschen fir optimales Versenken

= & 4 - 6 mm durchgehend T25-Antrieb
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HOLZBAUSCHRAUBEN PRO-CUT®

Sparen Sie Zeit und
Nerven mit der PRO-CUT®
Holzbauschraube.

HOLZBAUSCHRAUBEN FUR DEN PROFI

Die spezielle Schraubenspitze ist explizit fir die Bedirfnisse im Holzbau konzipiert und
sorgt fir ein schnelles Ansetzen sowie fir eine starke Reduzierung des Spalteffektes. So
kann die Schraube ganz ohne Vorbohren verschraubt werden. Fisr hohe Einschraubge-
schwindigkeiten und gute Haltewerte verfiigt die PRO-CUT® ber ein Gewinde mit einer
hohen Steigung. Die Schaftfréser als Hilfsmotor verringern das Eindrehmoment und
schonen so das Eindrehwerkzeug. Damit der Schraubenkopf sauber versenkt werden kann,
verfigt die PRO-CUT® Giber 8 Frdstaschen an der Kopfsenkung. Dadurch werden beschich-
tete Holzwerkstoffe und Stahlteile sowie die Oberfléiche von Beschlédgen kaum beschédigt.

Dank dem durchgehenden T25-Antrieb bei allen Dimensionen von @ 4 — 6 mm eribrigt
sich der zeitaufwéindige Bit-Wechsel.

VORTEILE -
= PRO-CUT®-Fréiser fir reduzierten Spalteffekt **

= Durchgehender T25-Antrieb auf allen Dimensionen von & 4 — 6 mm

= Hohe Gewindesteigung fir schnelleres Verschrauben

= 8 Frastaschen an der Kopfsenkung fiir optimales Versenken in Holz und im Beschlag
= Schaftfréser fir geringeres Eindrehmoment

= Scharfes Spitzengewinde welches sofort greift

HOLZBAUSCHRAUBEN PRO-CUT®

8 Frastaschen

Uberreicht durch:

Schaftfréiser hohe Gewindesteigung PRO-CUT®-Spitze




