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FÜR PROFIS.

TOPROC-F FASSADENSYSTEM

	� Nur ein Bohrdurchmesser 10 mm 

	� Geringe Wärmebrückenverluste

	� Hochwertige Zink–Nickel-Beschichtung für erhöhten 
Korrosionswiderstand
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TOPROC-F FASSADENSYSTEM

Fassadenmontage 
einfach und bewährt!

Überreicht durch:

TOPROC-F: FASSADENMONTAGE EINFACH UND BEWÄHRT
Der grosse Vorteil liegt darin, dass die Wärmedämmung vollflächig verlegt werden kann. 
Die punktförmigen Wärmebrückenverluste durch die Befestigung werden Dank dem 
optimierten Schraubendurchmesser auf ein Minimum beschränkt. Er liegt für die TOPROC-
F-Schrauben je nach Situation zwischen 0,0035 und 0,0045 W/K. Zudem benötigt das 
System nur ein Bohrloch von 10,0 mm im Baustoff und in der Lattung.

TOPROC-F: ÜBERZEUGEND
Besonderen Wert wurde auch auf den Korrosionsschutz gelegt. Mit der neu entwickelten 
Zink–Nickel-Beschichtung erreicht die TOPROC-F-Fassadenschraube im Salzsprühtest eine 
Widerstandsdauer von mehr als 700 Stunden. Diese Werte der TOPROC-F übertreffen 
herkömmliche Systeme bei weitem – und machen eine Kunststoff-Ummantelung völlig über-
flüssig.

TOPROC-F: VORTEILE
	� Nur ein Bohrdurchmesser (10 mm) in Lattung und Ankergrund
	� Hochwertige Zink-Nickel-Beschichtung für erhöhten Korrosionswiderstand
	� Leistungsfähige Fachwerkverschraubung
	� Multifunktionsdübel für verschiedene Baustoffe 
(Backstein, Beton, Porenbeton)

	� Geringe Wärmebrückenverluste
	� Schnelles Ausrichten der Lattung
	� Korrektur von Toleranzen in der Fassade
	� Schraubenantrieb mit Innensechskant
	� Bemessungsservice und Anwendungsberatung

TOPROC-F: SO GEHT‘S
Mit den horizontalen Fassadenschrauben TOPROC-F werden die vertikalen 
Holzlatten provisorisch positioniert. Erst nach der genauen Feinausrichtung wer-
den die Horizontalschrauben definitiv eingedreht. TOPROC-F ermöglicht so ein 
schnelles und äusserst genaues Montieren der Lattung. So sind die Toleranzen in 
der Fassade einfach korrigierbar.

Um die geforderte Stabilität zu erreichen, werden danach TOPROC-F-Schrauben 
im 30º-Winkel gesetzt. Dabei richtet sich die Anzahl nach dem Fassadengewicht 
und den gewählten Lattenabständen. Mit wenigen einfachen Arbeitsschritten ga-
rantiert das TOPROC-F-Fassadenmontagesystem eine stabile und genaue Unter-
konstruktion für die dauerhafte Anbringung von Fassadenverkleidungen.


