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TOPROC®

SAF
BOHRSCHRAUBE

FÜR PROFIS.

TOPROC® SAF BOHRSCHRAUBE
Selbstbohrende Spezialschraube für verdeckte Holz-Metall-  
Verbindungen.
	� Das Gewinde sorgt für eine stabile Verbindung 
	� Leistungsstarke Bohrspitze für verdeckte Holz-Metall- 
Verbindungen

	� Flachsenkkopf mit Fräsrippen für optimales Versenken
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TOPROC® SAF BOHRSCHRAUBE

Selbstbohrende Spezial-
schraube für verdeckte 
Holz-Metall-Verbindungen.

Überreicht durch:

TOPROC® SAF VORTEILE DIE ÜBERZEUGEN
Die speziell konstruierte Bohrspitze bohrt und verschraubt sich in einem Arbeits-
gang durch jede bekannte verdeckte Holz-Metall-Verbindung.
Einschraub-geschwindigkeit 600 - 800 U/Min. Wir empfehlen Geräte mit mind. 
710 Watt Leistung und Drehmoment von 78 Nm 

Durch das Gewinde wird eine dauerhafte und stabile Verbindung erreicht. Zu-
sätzlich kann die Schraube, durch das Gewinde, nachjustiert oder ganz entfernt 
werden.

HOLZ TRIFFT STAHL
In grösseren Holzquerschnitten zählen mehrschnittige Stahl/Holzverbindungen mit eingeschlitz-
ten Stahlblechen und durchlaufenden Stahldübeln zu den leistungsfähigsten Verbindungen über-
haupt. Zudem verfügen sie durch das Einlassen im Holz über grosse Vorteile in Ästhetik und 
Feuerwiderstand. Die Erstellung solcher Anschlüsse mit herkömmlichen Stabdübeln ist aufwendig 
und die Toleranzen der getrennt vorgebohrten Stahl/Holzteile beeinträchtigen das Tragverhalten 
der Verbindungen stark. Mit der Bohrschraube TOPROC-SAF entfallen diese beiden Nachteile. 
Die leistungsfähige SAF-Bohrspitze durchbohrt das Holz und bis zu drei Stahllaschen in einem 
Arbeitsgang. Die damit erstellten, mehrschnittigen Stahl/Holzverbindungen erreichen eine hohe 
Passgenauigkeit und grosse übertragbare Lasten.
REDUZIERTER FLACHSENKKOPF MIT FRÄSRIPPEN 
Die TOPROC-SAF verfügt über einen Senkkopf mit 15 mm Kopfdurchmesser. Dabei sorgt ein 
tiefer T40 Antrieb für eine wirkungsvolle Kraftübertragung. Jede Dimension ist mit einer entspre-
chenden Kopfprägung versehen damit die Überprüfung der verwendeten Schrauben jederzeit 
gewährleistet ist. Dank dem reduzierten Senkkopf mit Fräsrippen lässt sich die Bohrschraube 
problemlos im Holz versenken. Wird der entstandene Kanal im Holz mit einem Zapfen verfüllt, 
lässt sich der Feuerwiderstand der Verbindung noch optimieren.
DAS GEWINDE MACHT DEN UNTERSCHIED
Entgegen herkömmlicher Stabdübel verfügt die TOPROC-SAF in der Schraubenmitte über ein 
Gewinde. Dieses schneidet sich in der Stahllasche ein Gewinde und gewährt eine formschlüssige 
Verbindung der Bohrschraube mit dem Stahl. Dies hat zudem den Vorteil, dass sich die Bohr-
schraube nachjustieren oder nach Bedarf auch wieder entfernen lässt.
BOHRSPITZE DER SPITZENKLASSE
Das Herzstück der Bohrschraube TOPROC-SAF ist aber die speziell konstruierte Bohrspitze. Durch 
geschickt angeordnete Kerben wird der Holzspan pulverisiert und nach aussen transportiert. Es 
können pro Schraube bis zu drei Stahllamellen und das dazwischen liegende Holz durchbohrt 
werden. Die Schraube wurde an der TU Graz – Lignum Testzenter (A) auf die Übereinstimmung 
mit der DIN EN 14592:2008 + A1:2012 geprüft und zertifiziert. Es lassen sich Laschen aus Stahl 
S235, S275 und Alu bis zu 6 mm Stärke problemlos durchbohren. Ein Vorbohren im Holz ist nicht 
notwendig. Zur Gewährleistungen einer Verschraubung im rechten Winkel zur Holzoberfläche 
kann eine Spurbohrung unter Umständen Sinn machen.


