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FÜR PROFIS.

TOPROC® SCHRAUBMONTAGEANKER
Für Distanzmontagen von Holz auf Beton.
	� Ohne Dübel, dank leistungsstarkem Betongewinde
	� Langes Unterkopf-Holzgewinde für statisch höchst an- 
spruchsvolle Verbindungen

	� Zink-Nickel-Beschichtung für den Einsatz im gedeckten  
oder wenig korrosiven Aussenbereich
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TOPROC® SCHRAUBMONTAGEANKER

Rationelle Distanzmontage 
von Holz auf Beton.

Überreicht durch:

TOPROC® TSM-D: SO GEHT‘S
Holz und Beton mit nur einem Bohrdurchmesser von 6 mm vorbohren. Die TOPROC-TSM-D kann rationell mit einem TX 40 Antrieb gesetzt werden. 

Besonders leistungsfähig wird das System in Kombination von zwei Schrauben 
als sogenannte Fachwerkverschraubung.

EIGENSCHAFTEN

	� Für ein angenehmes Verarbeiten der Schraube sorgen der kleine Bohrdurchmesser in 
Holz und Beton von lediglich 6 mm und der T40-Antrieb, welcher die optimale Kraft-
übertragung sicher stellt und dies bei Schraubenlängen zwischen 200 – 400 mm. 

	� Langes Unterkopf-Holzgewinde (100 mm) fixiert die Lattung in der gewünschten  
Distanz. Unter Ausnutzung des gesamten Holzgewindes entstehen statisch höchst  
effiziente Systeme mit grossen Befestigungsabständen und entsprechend geringem  
Verbrauch an Schrauben.

	� Durch eine Zink-Nickel-Beschichtung verfügt die TOPROC-TSM-D über eine bedeutend 
bessere Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer reinen galvanischen Verzinkung. Sie 
hält dem Salzsprühtest über 800 h stand. Auch im Vergleich mit feuerverzinkten Schrau-
ben ist sie um Längen besser und kann somit gut im gedeckten oder wenig korrosiven 
Aussenbereich eingesetzt werden. Gemäss SIA 232/2 erfüllt sie ausserdem die Anfor-
derungen für den Einsatz in hinterlüfteten Fassaden. Besonders leistungsfähig wird das 
System in Kombination von zwei Schrauben als sogenannte Fachwerkverschraubung. 
 
 

VORTEILE

	� Holz und Verankerungsgrund kann mit ein und 
demselben Bohrdurchmesser vorgebohrt werden.

	� Zusätzliche Sicherheit gegen Korrosion 
durch Zink-Nickel-Beschichtung.

	� Rationelle Montage dank leistungsstarkem  
Betongewinde.

	� Bemessungsservice durch PROFIX-Ingenieure


