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VIS À BÉTON 

Vis à béton PROFIX® PBS+SS
Tête hexagonale avec rondelle fixe pour applications extérieures dans un climat faiblement à mo-
yennement corrosif. Avec denture à la pointe.
Matériau: acier revêtement Delta-Protekt.

Delta-Protekt

désignation entr. Ø perçage long. tot. prof. perç. Ø-disque long. util. prof. pose long. util. 2 prof. pose 2 long. util. 3 prof. pose 3 prix

SW 
mm

do 
mm

L 
mm

h0 
mm

dk 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

t fix 2 
mm

h nom 2 
mm

t fix 3 
mm

h nom 3 
mm

pces par 100 pces

110.440.06075 NEW 6/7.5 x 75 10 6.0 75 85 14.2 20 55 35 40 40 35** 50 110.00
110.440.08075 NEW 8/10 x 75 13 8.0 75 85 18.5 5 70 15 60 25 50 25 166.00
110.440.08150 NEW 8/10 x 150 13 8.0 150 160 18.5 80 70 90 60 100 50 25 210.00
110.440.08170 NEW 8/10 x 170 13 8.0 170 180 18.5 100 70 110 60 120 50 25 222.00
110.401.10070 10/12 x 70 15 10.0 70 80 22.3 - - - - 15 55 25 184.00
110.401.10080 10/12 x 80 15 10.0 80 90 22.3 - - 5 75 25 55 25 203.00
110.401.10090 10/12 x 90 15 10.0 90 100 22.3 5 85 15 75 35 55 25 216.00
110.401.10101 10/12 x 100 15 10.0 100 110 22.3 15 85 25 75 45 55 25 229.00
110.401.10121 10/12 x 120 15 10.0 120 130 22.3 35 85 45 75 65 55 25 249.00
110.401.10141 10/12 x 140 15 10.0 140 150 22.3 55 85 65 75 85 55 25 268.00
110.401.10161 10/12 x 160 15 10.0 160 170 22.3 75 85 85 75 105 55 25 292.00
110.401.10180 10/12 x 180 15 10.0 180 190 22.3 95 85 105 75 125 55 25 425.00
110.401.10200 10/12 x 200 15 10.0 200 210 22.3 115 85 125 75 145 55 25 490.00
110.401.10240 10/12 x 240 15 10.0 240 250 22.3 155 85 165 75 185 55 25 565.00
110.401.12070 12/14 x 70 17 12.0 70 80 26.2 - - - - 10 60 25 345.00
110.401.12090 12/14 x 90 17 12.0 90 100 26.2 - - 10 80 30 60 25 410.00
110.401.12110 12/14 x 110 17 12.0 110 120 26.2 10 100 30 80 50 60 25 450.00
110.401.12130 12/14 x 130 17 12.0 130 140 26.2 30 100 50 80 70 60 25 495.00
110.401.12150 12/14 x 150 17 12.0 150 160 26.2 50 100 70 80 90 60 25 545.00
110.401.14100 14/17 x 100 21 14.0 100 110 31.7 - - 15 85 35 65 20 642.00
110.401.14130 14/17 x 130 21 14.0 130 140 31.7 15 115 45 85 65 65 20 860.00
110.401.14150 14/17 x 150 21 14.0 150 160 31.7 35 115 65 85 85 65 15 969.00
110.401.14180 14/17 x 180 21 14.0 180 190 31.7 65 115 95 85 115 65 10 1100.00

*Charges réduites par profondeur d‘ancrage modifiée. 
**Utilisez la profondeur de réglage 3 pour les diamètres 6/7,5 uniquement pour les fixations multiples! 
Ø6/7,5 uniquement C1 pour régler la profondeur hnom et hnom2.

Vis à béton PROFIX® PBS+F
Tête fraisée entraînement T-Drive. Pour applications extérieures dans un climat faiblement à moyenne-
ment corrosif. Avec denture à la pointe.
Matériau: acier revêtement Delta-Protekt.

Delta-Protekt

désignation entr. Ø perçage long. tot. prof. perç. Ø-tête long. util. prof. pose long. util. 2 prof. pose 2 long. util. 3 prof. pose 3 prix

T-Drive 
T

do 
mm

L 
mm

h0 
mm

dk 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

t fix 2 
mm

h nom 2 
mm

t fix 3 
mm

h nom 3 
mm

pces par 100 pces

110.441.06060 NEW 6/7.5 x 60 40 6.0 60 70 15.5 5 55 20 40 25 35** 50 61.00
110.441.06120 NEW 6/7.5 x 120 40 6.0 120 130 15.5 65 55 80 40 85 35** 50 131.00
110.404.10070 10/12 x 70 50 10.0 70 80 21.3 - - - - 15 55 25 193.00
110.404.10090 10/12 x 90 50 10.0 90 100 21.3 5 85 15 75 35 55 25 220.00
110.404.10100 10/12 x 100 50 10.0 100 110 21.3 15 85 25 75 45 55 25 239.00
110.404.10121 10/12 x 120 50 10.0 120 130 21.3 35 85 45 75 65 55 25 287.00
110.404.10140 10/12 x 140 50 10.0 140 150 21.3 55 85 65 75 85 55 25 311.00

*Charges réduites par profondeur d‘ancrage modifiée. 
**Utilisez la profondeur de réglage 3 pour les diamètres 6/7,5 uniquement pour les fixations multiples! 
Ø6/7,5 uniquement C1 pour régler la profondeur hnom et hnom2.



www.profix.swiss     info@profix.swiss     Tel. +41 61 500 20 2004

11

VIS À BÉTON 

Vis à béton PROFIX® PBS+P
Tête Pan-Head entraînement T-Drive.
Matériau: acier revêtement Delta-Protekt.

Delta-Protekt

désignation entr. Ø perçage long. tot. prof. perç. Ø-tête long. util. prof. pose long. util. 2 prof. pose 2 long. util. 3 prof. pose 3 prix

T-Drive 
T

do 
mm

L 
mm

h0 
mm

dk 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

t fix 2 
mm

h nom 2 
mm

pces par 100 pces

110.442.06050 NEW 6/7.5 x 50* 30 6.0 50 60 14.6 - - 10 40 15 35** 100 66.00
*Charges réduites par profondeur d‘ancrage modifiée. 
**Utilisez la profondeur de réglage 3 pour les diamètres 6/7,5 uniquement pour les fixations multiples!
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FIXATIONS POUR CADRES

Clous à frapper PROFIX PEN
Matériau: acier zingué bleu
Convient pour: béton.
Pour la fixation de: eléments de construction sur béton.

zingué bleu

désignation Ø perçage long. tot. prof. perç. long. util. prof. pose prix

do 
mm

L 
mm

ho* 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

pces par 100 pces

177110 NEW PEN 5.0 x 32 5.0 32 42 10 22 100 35.40
177120 NEW PEN 5.0 x 38 5.0 38 48 16 22 100 37.80
177130 NEW PEN 5.0 x 50 5.0 50 60 28 22 100 41.70
177320 NEW PEN 6.5 x 50 6.5 50 60 28 22 100 85.00
177340 NEW PEN 6.5 x 75 6.5 75 85 53 22 100 107.00

Clous à frapper PROFIX PEN-DK
À double tête, démontable.
Matériau: acier zingué bleu
Convient pour: béton.
Pour la fixation de: eléments de construction sur béton.

zingué bleu

désignation Ø perçage long. tot. prof. perç. long. util. prof. pose long. sous la tête prix

do 
mm

L 
mm

ho* 
mm

t fix 
mm

h nom 
mm

L2 
mm

pces par 100 pces

177910 NEW PEN-DK 5 x 50 5 65 60 28 22 50 100 85.00
177920 NEW PEN-DK 5 x 70 5 85 80 48 22 70 100 94.00

Données de pose pour clous à frapper PROFIX PEN

PEN 5 PEN 6.5
diamètre de perçage do mm 5 6.5
profondeur de perçage h1 mm 35 35.0
profondeur de pose h nom mm 22 22.0
trou de passage df mm 6 7.0

Charges recommandées pour clous à frapper PROFIX PEN
Pour béton non fissuré C25/30.

PEN 5 PEN 6.5
charge recomm. traction axiale N rec kN 0.4 0.4
charge recomm. traction transversale V rec kN 1.7 2.7
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VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS
Vis Power-Cut PROFIX
Tête fraisée, avec nervures de fraisage, nervures de tige, 
coche coupante. Entraînement T-Drive, partiellement 
filetées. 
Chaque paquet contient un embout T-Drive.
Matériau: acier zingué bleu

 
zingué bleu

désignation entr. filet tête-Ø h.-tête prix

T-Drive 
T

lg 
mm

dk 
mm

K 
mm

pces par 100 
pces

82.1030.35030 NEW 3.5 x 30 20 20 8.0 4.3 1000 3.10
82.1030.35035 NEW 3.5 x 35 20 18 8.0 4.3 1000 3.50
82.1030.35040 NEW 3.5 x 40 20 18 8.0 4.3 500 3.90
82.1030.35045 NEW 3.5 x 45 20 18 8.0 4.3 500 4.60
82.1030.35050 NEW 3.5 x 50 20 20 8.0 4.3 500 5.20
82.1030.40030 4.0 x 30 20 18 8.0 4.3 1000 3.65
82.1030.40035 4.0 x 35 20 18 8.0 4.3 500 4.20
82.1030.40040 4.0 x 40 20 20 8.0 4.3 500 4.55
82.1030.40045 4.0 x 45 20 30 8.0 4.3 500 5.10
82.1030.40050 4.0 x 50 20 30 8.0 4.3 500 5.70
82.1030.40060 4.0 x 60 20 35 8.0 4.3 200 6.80
82.1030.40070 NEW 4.0 x 70 20 35 8.0 4.3 200 8.10
82.1030.40080 NEW 4.0 x 80 20 35 8.0 4.3 200 9.60
82.1030.45035 NEW 4.5 x 35 25 20 8.5 4.6 500 5.10
82.1030.45040 4.5 x 40 25 20 8.5 4.6 500 5.70
82.1030.45045 4.5 x 45 25 30 8.5 4.6 500 6.30
82.1030.45050 4.5 x 50 25 30 8.5 4.6 500 6.80
82.1030.45060 4.5 x 60 25 35 8.5 4.6 200 8.30
82.1030.45070 4.5 x 70 25 42 8.5 4.6 200 9.70
82.1030.45080 4.5 x 80 25 48 8.5 4.6 200 10.90
82.1030.50035 NEW 5.0 x 35 25 25 9.5 5.2 500 5.90
82.1030.50040 5.0 x 40 25 25 9.5 5.2 500 6.50
82.1030.50045 5.0 x 45 25 25 9.5 5.2 200 7.70
82.1030.50050 5.0 x 50 25 35 9.5 5.2 200 8.30
82.1030.50060 5.0 x 60 25 40 9.5 5.2 200 9.70
82.1030.50070 5.0 x 70 25 50 9.5 5.2 200 11.30
82.1030.50080 5.0 x 80 25 55 9.5 5.2 200 13.60
82.1030.50090 5.0 x 90 25 65 9.5 5.2 200 15.80
82.1030.50100 5.0 x 100 25 65 9.5 5.2 100↓ 16.90
82.1030.50110 NEW 5.0 x 110 25 65 9.5 5.2 100 19.50
82.1030.50120 5.0 x 120 25 65 9.5 5.2 100 21.80
82.1030.60040 NEW 6.0 x 40 30 40 12.0 6.0 200 10.80
82.1030.60045 NEW 6.0 x 45 30 40 12.0 6.0 200 11.90
82.1030.60050 NEW 6.0 x 50 30 40 12.0 6.0 200 12.80

désignation entr. filet tête-Ø h.-tête prix

T-Drive 
T

lg 
mm

dk 
mm

K 
mm

pces par 100 
pces

82.1030.60060 6.0 x 60 30 40 12.0 6.0 200 13.70
82.1030.60070 6.0 x 70 30 40 12.0 6.0 200 15.60
82.1030.60080 6.0 x 80 30 50 12.0 6.0 100↓ 17.90
82.1030.60090 6.0 x 90 30 60 12.0 6.0 100 20.30
82.1030.60100 6.0 x 100 30 60 12.0 6.0 100 22.70
82.1030.60110 NEW 6.0 x 110 30 60 12.0 6.0 100 25.50
82.1030.60120 6.0 x 120 30 70 12.0 6.0 100 28.00
82.1030.60140 6.0 x 140 30 70 12.0 6.0 100 38.00
82.1030.60150 NEW 6.0 x 150 30 60 12.0 6.0 100 41.50
82.1030.60160 6.0 x 160 30 70 12.0 6.0 100 45.30
82.1030.60180 6.0 x 180 30 70 12.0 6.0 100 60.00
82.1030.60200 6.0 x 200 30 70 12.0 6.0 100 71.00
82.1030.60220 6.0 x 220 30 70 12.0 6.0 100 79.00
82.1030.60240 6.0 x 240 30 70 12.0 6.0 100 90.00
82.1030.60260 6.0 x 260 30 70 12.0 6.0 100 103.00
82.1030.60280 6.0 x 280 30 70 12.0 6.0 100 113.00
82.1030.60300 6.0 x 300 30 70 12.0 6.0 100 118.00
82.1032.08080 8,0 x 80 40 50 15.0 7.3 100 38.50
82.1032.08100 8,0 x 100 40 80 15.0 7.3 100 47.00
82.1032.08120 8,0 x 120 40 80 15.0 7.3 100 51.00
82.1032.08140 8,0 x 140 40 80 15.0 7.3 100 63.00
82.1032.08160 8,0 x 160 40 80 15.0 7.3 100 74.00
82.1032.08180 8,0 x 180 40 80 15.0 7.3 100 92.00
82.1032.08200 8,0 x 200 40 80 15.0 7.3 100 103.00
82.1032.08220 8,0 x 220 40 80 15.0 7.3 50↓ 120.00
82.1032.08240 8,0 x 240 40 80 15.0 7.3 50↓ 139.00
82.1032.08260 8,0 x 260 40 80 15.0 7.3 50↓ 157.00
82.1032.08280 8,0 x 280 40 80 15.0 7.3 50↓ 175.00
82.1032.08300 8,0 x 300 40 80 15.0 7.3 50↓ 193.00
82.1032.08320 8,0 x 320 40 80 15.0 7.3 50↓ 229.00
82.1032.08340 8,0 x 340 40 80 15.0 7.3 50↓ 253.00
82.1032.08360 8,0 x 360 40 80 15.0 7.3 50↓ 266.00
82.1032.08380 8,0 x 380 40 80 15.0 7.3 50↓ 290.00
82.1032.08400 8,0 x 400 40 80 15.0 7.3 50↓ 337.00
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VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

Vis Power-Cut avec embase PROFIX
Tête spéciale 23,0 mm. Avec nervures de tige et coche 
coupante. Filetage partiellement. Entraînement T-Drive, 
partiellement filetées. 
Chaque paquet contient un embout T-Drive.
Matériau: acier zingué bleu

zingué bleu

désignation entr. filet tête-Ø h.-tête prix

T-Drive 
T

lg 
mm

dk 
mm

K 
mm

pces par 100 pces

200.218.08080 NEW 8.0 x 80 40 50 23.0 3.5 50 56.00
200.218.08100 NEW 8.0 x 100 40 60 23.0 3.5 50 65.00
200.218.08120 NEW 8.0 x 120 40 70 23.0 3.5 50 75.00
200.218.08140 NEW 8.0 x 140 40 80 23.0 3.5 50 86.00
200.218.08160 NEW 8.0 x 160 40 100 23.0 3.5 50 97.00
200.218.08180 NEW 8.0 x 180 40 100 23.0 3.5 50 117.00
200.218.08200 NEW 8.0 x 200 40 100 23.0 3.5 50 140.00
200.218.08220 NEW 8.0 x 220 40 100 23.0 3.5 50 174.00
200.218.08240 NEW 8.0 x 240 40 100 23.0 3.5 50 200.00
200.218.08260 NEW 8.0 x 260 40 100 23.0 3.5 50 220.00
200.218.08280 NEW 8.0 x 280 40 100 23.0 3.5 50 237.00
200.218.08300 NEW 8.0 x 300 40 100 23.0 3.5 50 263.00
200.218.08320 NEW 8.0 x 320 40 100 23.0 3.5 50 310.00
200.218.08340 NEW 8.0 x 340 40 100 23.0 3.5 50 330.00
200.218.08360 NEW 8.0 x 360 40 100 23.0 3.5 50 360.00
200.218.08380 NEW 8.0 x 380 40 100 23.0 3.5 50 390.00
200.218.08400 NEW 8.0 x 400 40 100 23.0 3.5 50 410.00
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VIS ACIER INOXYDABLE

Vis de façade PRO-CUT-UNX® Inox A2
Petite tête lenticulaire avec nervures de fraise, T-Drive, 
filetage double pour un serrage solide des composants et 
nervures de fraise sur la pointe filetée pour une insertion 
rapide et un vissage sans pré-perçage.
Matériau: acier inox A2 (1.4567)

acier inox A2

désignation entr. élém.à fixer bois de base prix

T-Drive 
T

tfix 
mm

hmin 
mm

pces par 100 pces

250.112.45040 4.5 x 40 20 19 21 200 34.70
250.112.45045 NEW 4.5 x 45 20 24 21 200 35.90
250.112.45050 4.5 x 50 20 24 26 200 30.20
250.112.45060 4.5 x 60 20 30 30 200 38.20
250.112.45070 4.5 x 70 20 35 35 200 44.00
250.112.45080 4.5 x 80 20 41 39 200 51.00
250.112.50040 5.0 x 40 20 19 21 200 34.70
250.112.50050 5.0 x 50 20 24 26 200 39.40
250.112.50060 5.0 x 60 20 30 30 200 47.40
250.112.50070 5.0 x 70 20 36 34 200 60.00
250.112.50080 5.0 x 80 20 40 40 200 64.00
250.112.50100 5.0 x 100 20 50 50 200 76.00
250.112.50120 5.0 x 120 20 65 55 200 87.00
250.112.50140 5.0 x 140 20 85 55 200 125.00

La vis avec effet d‘assemblage.

Vis de façade PRO-CUT-UNX® Inox A2 sur bandes
Petite tête lenticulaire avec nervures de fraise, T-Drive, 
filetage double pour un serrage solide des composants et 
nervures de fraise sur la pointe filetée pour une insertion 
rapide et un vissage sans pré-perçage. 
Sangle de tête/système Helfer à 50 pcs/sangle
Matériau: acier inox A2 (1.4567)

acier inox A2

désignation entr. élém.à fixer bois de base prix

T-Drive 
T

tfix 
mm

hmin 
mm

pces par 1000 pces

250.123.45040 4.5 x 40 20 19 21 1000 355.00
250.123.45045 NEW 4.5 x 45 20 24 21 900 365.00
250.123.45050 4.5 x 50 20 24 26 800 375.00
250.123.45060 4.5 x 60 20 30 30 700 398.00
250.123.45070 4.5 x 70 20 35 35 500 430.00
250.123.45080 4.5 x 80 20 41 39 500 438.00

La vis avec effet d‘assemblage.
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VIS ACIER INOXYDABLE

Vis de façade PRO-CUT-UNX® G25 Inox A2
Petite tête lenticulaire avec nervures de fraise, T-Drive, 
avec filetage court de 25 mm, avec filetage double pour 
un serrage solide des composants et nervures de fraise 
sur la pointe filetée pour une insertion rapide et un vissa-
ge sans pré-perçage.
Matériau: acier inox A2 (1.4567)
Convient pour: grande effet de serrage de façade jusqu‘à 
120mm, utilisable à partir d‘une sous-construction de 
27mm.

acier inox A2

désignation entr. Ø longueur tête-Ø h.-tête élém.à fixer bois de base prix

T-Drive 
T

d1 
mm

L 
mm

dk 
mm

K 
mm

tfix 
mm

hmin 
mm

pces par 100 pces

250.124.50055 5.0 x 55 20 5.0 55 7.2 2.8 30 27 200 44.00
250.124.50065 5.0 x 65 20 5.0 65 7.2 2.8 40 27 200 55.00
250.124.50075 NEW 5.0 x 75 20 5.0 75 7.2 2.8 50 27 200 63.00
250.124.50085 5.0 x 85 20 5.0 85 7.2 2.8 60 27 200 70.00
250.124.50095 NEW 5.0 x 95 20 5.0 95 7.2 2.8 70 27 200 78.00
250.124.50105 5.0 x 105 20 5.0 105 7.2 2.8 80 27 200 85.00
250.124.50115 NEW 5.0 x 115 20 5.0 115 7.2 2.8 90 27 200 95.00
250.124.50125 5.0 x 125 20 5.0 125 7.2 2.8 100 27 200 105.00
250.124.50135 NEW 5.0 x 135 20 5.0 135 7.2 2.8 110 27 200 118.00
250.124.50145 5.0 x 145 20 5.0 145 7.2 2.8 120 27 200 130.00

La vis avec effet d‘assemblage.

Vis pour parquets PRO-CUT-UNX® Inox A2
Petite tête lenticulaire 60° avec nervures de fraise, 
T-Drive, filetage double pour serrage solide des com-
posants et nervures de fraise sur la pointe filetée pour 
insertion rapide et vissage sans pré-perçage.
Matériau: acier inox A2 (1.4567)
Convient pour: lattes à parquet, par-closes et plinthes de 
socle.

acier inox A2

désignation entr. Ø longueur tête-Ø h.-tête élém.à fixer bois de base prix

T-Drive 
T

d1 
mm

L 
mm

dk 
mm

K 
mm

t fix max 
mm

h min 
mm

pces par 100 pces

250.111.35040 3.5 x 40 10 3.5 40 5.4 2.8 19 21 200 26.70
250.111.35050 3.5 x 50 10 3.5 50 5.4 2.8 24 26 200 28.00
250.111.35060 3.5 x 60 10 3.5 60 5.4 2.8 30 30 200 31.30

La vis avec effet d‘assemblage.

Vis pour parquets PRO-CUT-UNX® Inox A2 noir
Petite tête lenticulaire 60° avec nervures de fraise, 
T-Drive, filetage double pour serrage solide des com-
posants et nervures de fraise sur la pointe filetée pour 
insertion rapide et vissage sans pré-perçage. 
Couleur de la tête: Bruni Black Inox (vis entière) 

Matériau: acier inox A2 (1.4567)
Convient pour: lattes à parquet, par-closes et plinthes de 
socle.

acier inox A2

désignation entr. Ø longueur tête-Ø h.-tête élém.à fixer bois de base prix

T-Drive 
T

d1 
mm

L 
mm

dk 
mm

K 
mm

t fix max 
mm

h min 
mm

pces par 100 pces

250.141.35040 NEW 3.5 x 40 10 3.5 40 5.4 2.8 19 21 200 32.60
250.141.35050 NEW 3.5 x 50 10 3.5 50 5.4 2.8 24 26 200 35.10
250.141.35060 NEW 3.5 x 60 10 3.5 60 5.4 2.8 30 30 200 38.50

La vis avec effet d‘assemblage.



Informations générales sur le projet

Date

Nom de l’objet*

Code postal / Lieu*

Hauteur  □ un étage 
du bâtiment* □ plusieurs étages 
 □ immeuble de grand hauteur

Entreprise d’exécution

Revendeur*

Veuillez remplir ce formulaire de la manière la plus complète possible. Nous avons dans tous les cas besoin des champs marqués d’un * pour 
pouvoir faire une déclaration ferme sur le vissage. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
 
Hotline Tél. +41 61 500 20 20                       Mail technik@profix.swiss                        Website www.profix.swiss

Géométrie de la façade

Sous-superficie 1 h x b/l en m

Surface partielle 2 h x b/l en m

Sous-superficie 3 h x b/l en m

Sous-superficie 4 h x b/l en m

Système                Vue de la façade
① Mur / Matérieau de réception
② Crépi
③ Isolant
④ Couche d’air / Tolérance de construction
⑤ Lattage porteur
⑥ Revêtement de façade
⑦ Vis horizontale
⑧ Vis inclinée

Lattage 
porteur

Plans et Schémas Surface totale m2* ____________

b
l

h

Service de dimensionnement
Systèm TOPROC® pour façades ventilées

Données du système

Mur, Matériau de réception ①
en mm*

Épaisseur de paroi ① en mm*

Epaisseur de l’enduit existant ②
en mm*

Matériau d’isolation ③
(fabricant et type)*

Epaisseur de l’isolant ③ en mm*

Couche d’air (tolérance
des matériaux) ④ en mm*

Lambourdes (l x h) (5) en mm*)

Montage 
de lattes croisées* □ Oui □ Non

Entraxe des lambourdes (a) en mm*

Revêtement de façade ⑥

Poids du revêtement
de façade ⑥ en kg/m²*

Montage sur profil 
en aluminium* □ Oui □ Non
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Coordonnées

Nom*
Courrier électronique*/
Tél.*

Envoyer la demande par email

b
l

h

01
/20

24

Informations générales sur le projet

Date

Nom de l’objet*

Code postal / Lieu*

Hauteur du bâtiment □ à un seul étage
 □ à plusieurs étages
 □ immeuble-tour

Entreprise
d’exécution

Revendeur*

Géométrie de la façade

Surface partielle 1 h x b/l en m

Surface partielle 2 h x b/l en m

Surface partielle 3 h x b/l en m

Surface partielle 4 h x b/l en m

Remarques, plans et schémas Surface totale en m2* ___________

Données du système

Mur, matériau ① en mm*

Épaisseur de mur ① en mm*

Épaisseur du crépi ②
en mm*

Couche d’air ③
(tolérance de construction) en mm*

Isolant (Fabricant et type)*

Epaisseur de l’isolant ③ en mm*

Couche intermédiaire
(lé coupe-vent ou similaire) ⑤ en mm*

Lattage porteur (b x h) ⑥ en mm*

Contre-lattage*         □  Oui □  Non

Entraxe du lattage porteur (a)
en mm*

Revêtement de façade ⑦

Poids du revêtement de façade ⑦
en kg/m²*

Lattage pour isolation

④a (b x h) en mm* 

④a Longueur de déplacement latéral
en mm* 

④b (b x h) en mm* 

④b Longueur de déplacement latéral
en mm*

Coordonnées

Nom*
Courrier électronique*/
Tél.*

Service de dimensionnement
Façades à lattage croisé

Système:                Vue de la façade:

① Matériau support d’ancrage

② Crépi

③ Couche d’air

④ Isolation

⑤ Couche intermédiaire

⑥ Lattage porteur

⑦ Revêtement de façade

Lattage porteur

Veuillez remplir ce formulaire de la manière la plus complète possible. Nous avons dans tous les cas besoin des champs marqués d’un * pour 
pouvoir faire une déclaration ferme sur le vissage. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Hotline Tél.: +41 61 500 20 20                       Mail: technik@profix.swiss                        Website: www.profix.swissEnvoyer le PDF

FORMULAIRES DE DIMENSIONNEMENT
Pour une planification de projet sûre et réussie.

Découvrez nos formulaires de dimensionnement faciles à utiliser, 
disponibles sous forme de formulaire numérique ou de fichier 
PDF. Ils sont indispensables aux artisans et aux professionnels 
pour fournir toutes les données nécessaires à une fixation sta-
tiquement correcte. Nos techniciens et ingénieurs utilisent vos 
données pour effectuer des calculs précis et fiables et garantir

 ainsi une fixation durable et sûre. Commencez dès maintenant et 
posez la première pierre de la réussite de votre projet.

Vous trouverez de plus amples informations et des formulaires 
numériques ici: https://www.profix.swiss/fr/service/ 
formulaires-de-dimensionnement

SERVICE DE DIMENSIONNEMENT | SYSTÈMES TOPROC® POUR FAÇADES VENTILÉES ET FAÇADES À LATTAGE CROISÉ

Toproc f 
et tsm-d

Lattage 
croisé

Conseils 
techniques

SERVICE DE DIMENSIONNEMENT
NOS INGÉNIEURS SE FERONT UN PLAISIR DE CALCULER VOTRE PROJET



SERVICE DE DIMENSIONNEMENT | PROFIX

CALCULER CORRECTEMENT LES CHARGES
Vous avez un projet ambitieux qui nécessite un calcul?

La fixation de différents éléments de construction nécessite une 
connaissance précise de l‘élément à fixer, qu‘il s‘agisse de bois, 
de métal, de plastique, de balustrades, de poteaux, de portails, 
de machines, de toitures ou autres. L‘épaisseur du profilé joue un 
rôle décisif dans la solution de fixation appropriée. 
Il est pertinent de distinguer si une fixation unique ou plusieurs 
fixations sont prévues sur l‘élément rapporté (comme pour les 
plaques d‘ancrage). Les charges à supporter doivent être

 clairement définies, en faisant la distinction entre les forces de 
traction et les forces transversales. (forces de cisaillement) ainsi 
qu‘entre les charges effectives et les valeurs extrapolées à l‘aide 
de facteurs de sécurité (valeurs de conception ou de calcul).

Ces informations sont essentielles pour une fixation sûre et dura-
ble. N‘hésitez pas à faire appel au service de dimensionnement 
de PROFIX.  

Nos spécialistes – vos experts en technique de fixation

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous faire 
profiter de leurs connaissances approfondies et de leur longue 
expérience. Nous savons qu‘une fixation fiable constitue l‘épine 
dorsale de tout projet de construction. C‘est pourquoi nous vous 
proposons non seulement des produits de haute qualité, mais 
aussi des conseils et des calculs personnalisés pour vos solutions 
de fixation. 
Notre équipe d‘ingénieurs est spécialisée dans la compréhension 
précise de vos exigences et dans le développement de solutions 
sur mesure pour vos projets. Qu‘il s‘agisse de planification ou de

 calcul, nous sommes à vos côtés pour garantir que vos solutions 
de fixation répondent aux normes les plus strictes. Les défis en 
matière de fixation ne sont pas un obstacle pour nous, mais une 
occasion de démontrer notre savoir-faire. À chaque étape de 
votre projet, nous sommes à vos côtés pour nous assurer que 
vous obtenez la meilleure solution possible.

Pour toute autre question, veuillez contacter notre hotline au  
+41 61 500 20 20 (heures de bureau) ou nous envoyer un e-mail à: 
technik@profix.swiss

Boris Giger

Technicien diplômé ES

Spécialiste 
construction en bois

b.giger@profix.swiss

Peter Rudin

Ingénieur civil dipl. FH/SIA

Directeur Technique & 
vente / Service extérieur

p.rudin@profix.swiss

Carlo De Giacinto

Product Manager

Spécialiste 
construction en bois

c.degiacinto@profix.swiss



SERVICE DE DIMENSIONNEMENT
Avez-vous un projet complexe 
nécessitant des calculs?
N‘hésitez pas et faites appel 
au service de dimensionnement PROFIX. 
Pour toutes autres questions, 
veuillez vous adresser à notre hotline 
+41 61 500 20 20 (horaires de bureau).

SERVICE & CONSEIL
Lun – Jeu	 07:00 – 12:00 heures | 13:00 – 17:00 heures 

Ven	 07:00 – 11:30 heures | 13:15 – 17:00 heures

PASSER COMMANDE 24 H/24
Commandez de façon sûre et rapide, 
24 h/24, directement sur la boutique 
en ligne de PROFIX: www.profix.swiss
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